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Bearbeitung von KIAMID

Kleben

Zum Kleben von KIAMID eignen sich Klebelésungsmiitbeler Klebelack, beispielsweise auf
der Grundlage von Rexorcinlésungen und konzengrekimeisensaure, Festkleber mit oder
ohne chemische Vernetzung (Reaktions- oder Zweikomaptenkleber), z. B. zum Einkleben
der Lagerbuchsen in Metallkonstruktionen, fernerlyferisationskleber, Haft- und
Kontaktkleber. Die Klebstoffindustrie liefert viéltig abgewandelte Klebemittel fir
KIAMID, die auf die mitunter hohen Anforderungenrderaxis abgestimmt sind. Bei Bedarf
an Klebemitteln empfehlen wir daher, mit den eifdgiygen Firmen Verbindung
aufzunehmen.

SchweilRen

KIAMID kann praktisch mit allen fir die thermoplasthen Kunststoffe entwickelten
Verfahren verschweil3t werden, jedoch nicht beinaNerfahren wird die Materialfestigkeit
erreicht. Das Reibungs- und Heizelementschweil3en reRgumpfschweil3en,
Spiegelschweil3en, Heizkeilschweil3en) fuhrt bei Feilen zu sehr festen Verbindungen,
doch werden auch das Heil3gasschweilen und dassdbisdschweillen mit Erfolg
angewandt.

Bedrucken, Farben, Lackieren und Metallisieren

KIAMID lasst sich gut bedrucken, wozu Druckfarbeuf der Grundlage von Nitrocellulose,
Vinylchlorid- Mischpolymerisation und bestimmten IfPamidharzen verwendet werden
kénnen. Formteile kdnnen auch nachtraglich in wéssmund alkoholischer Farbflotte, vor
allem mit Azofarbstoffen (Celliton- Echt- und Pe&sh- Farbstoffen) eingefarbt werden. Auf
Grund der hervorragenden Besténdigkeit dagegenndiesten Losungsmittel kann man
KIAMID ohne Schwierigkeiten lackieren. Der Lackfilmhaftet ohne besondere
Oberflachenbehandlung gut. Die Metallisierung kavath Grundierung mit besonderen
Lacken im Hochvakuum nach entsprechender Vorbebagdhuch auf galvanischem Wege
durchgefuhrt werden.



